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Concours JELD-WEN
Projet SUNFLOWER

Elévation Est

Depuis les débuts de la construction moderne, le verre et la
lumiere ont toujours été des facteurs complémentaires étant pr-
esque inséparables lorsqu’il est question d’habitation. L'inspiration
de ce projet est un objet qui unit ces deux facteurs continuellement
pour fonctionner, il s'agit d’'une lampe. La maison agit ainsi comme
éclairage, comme soleil dans son univers immédiat. Les murs vitrés
se dressent alors comme étant le filtre générateur d’'ambiance tout
comme pour la lampe, une ambiance qui peut étre modifiée de
maniere visuelle (lumiére) ou tactile (vent).

Fabriquée pour laisser traverser un maximum de lumiere naturelle
pendant le jour et pour rayonner en soirée, cette maison est auto-
suffisante en électricité grace aux panneaux solaires pivotants
étant situés sur son toit. On peut alors parler d’'une analogie de
I'ampoule électrique, en fait, les électrons circulant dans le filage
de I'ampoule sont ici représentés par la vie familiale habitant Ia
maison. En effet, pas de vie, pas d’électricité nécessaire, pas
d’éclairage.

Elévation Nord

Perspective extérieure de nuit

L'idée premiere est d'implanter cette habitation dans un milieu
rural afin qu’elle puisse vraiment devenir un point focal en noirceur
et que les lumieres de villes ne viennent pas interférer dans la per-
ception des gens sur le batiment. Ensuite, le batiment a une im-
plantation modérée au sol et s’éleve sur trois étages, il peut ainsi
profiter de grandes surfaces de fenestration. Ces surfaces seront
utiles pour chauffer le batiment de maniere naturelle, les planchers
en béton verni serviront de masse thermique pour emprisonner et
diffuser cette méme chaleur. De plus, grace a l'utilisation des

A
fenétres JELD-WEN dans sa conception, le quasi intégralité des ’i: L
fenétres, qui sont de modele a battant, peuvent s’ouvrir et laisser ;l ,-..,; :
respirer le batiment naturellement lorsque les conditions exté- =
rieures le permettent. Lutilisation de fenétres de modeles stan- E
dards facilite ainsi la construction et les preparations, ces murs - _ - . : g
vitrés sont autoportants mais n‘ont pas a supporter la toiture. Ce —y : e ¥ Elévation Ouest

sont les divers poteaux a l'intérieur de la structure qui constituent
les éléments structurant du projet permettant aussi les divers mez-
zanines et pieces en « suspend ».

Le projet est donc un batiment vert, autosuffisant, agissant visuel-
lement sur son environnement et profitant au maximum de
I’énergie naturelle qui est disponible a proximité.
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